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RS FEVA SPRINT NORWAY  

TEKNISK SPESIFIKASJON AV BÅTER 
For arrangør, jury, båtmann og seilere 

Versjon 2026  

 

DEL FOR SEILERE, FORESATTE, OG ARRANGØR/ BÅTMANN 

1. Hvorfor har vi dette regelverket? 

Dette regelverket skal sørge for at: 

• Alle seiler med mest mulig like båter  

• Konkurransen blir rettferdig  

• Det ikke er utstyr som avgjør hvem som vinner  

• Alle vet hva som er lov og ikke lov  

Disse reglene skal i størst mulig grad følges for å sikre at båtene er så like 
som mulig. 
Arrangør kan likevel fravike enkeltpunkter dersom det er nødvendig av 
praktiske hensyn eller tilgjengelige ressurser. 

 
2. Generelle krav til båtene 

• Båtene bør være i omtrent lik alder og teknisk stand  

• Alle båter skal ha lik rigg og like sidevant  

Dette gjør at ingen båt får fordeler på grunn av utstyr. 

 
3. Stående rigg (mast og vaiere) 

• Rigg og vaiere skal være i god stand, uten betydelig rust eller slitasje  

• Alle vaiere skal være mest mulig like og trimmet likt  

• Blokker skal sitte på samme sted på alle båter  

• Fokkefall festes i nedre festepunkt  

• Gennakerfall festes i øvre festepunkt ved sidevant  
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• Vaiere skal ikke være tvinnet  

• Vindpiler skal enten være på alle båter eller på ingen  

 
4. Tauverk (løpende rigg) 

• Storseilskjøte: 7–8 mm, 8–10 meter  

• Fokkeskjøte: 6–7 mm, 6–7 meter (følger med seil)  

• Gennakerskjøte: 6 mm, 8–9 meter (følger med seil)  

• Alle trimliner: 4 mm  

Tauverket skal være rigget mest mulig likt på alle båter. 

 

5. Trimoppsett 

• Kick skal ha en funksjonell og sikker løsning for justering under seilas  

o Det anbefales lik utveksling på alle båter (for eksempel 4:1 eller 
5:1)  

o Vi ønsker også en cleat løsning istedenfor metall løsningen. 

• Uthal skal ha samme løsning og utveksling på alle båter  

• Cunningham anbefales å være 1:1  

• Festet på aktre del av bom og seil bør være likt (tau anbefales, stropp 
kan brukes)  

 
6. Fall 

Fokkefall 

• Skal gå gjennom blokk  

• Skal ha kule eller knute i enden  

• Tykkelse: 4–5 mm  

• Lengde: 8–9 meter  

Storseilfall 

• Skal gå gjennom toppen av masten og inn i cleat  
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• Skal ha kule eller knute  

• Tykkelse: 4–5 mm  

• Lengde: 11–12 meter  

Gennakerfall 

• Skal gå gjennom riktige blokker i skroget  

• Bør ha plastkule (ikke tre)  

• Skal ha retriever line  

• Tykkelse: 4 mm  

• Lengde: 13 ± 1 meter  

• Bør ha strikk for automatisk stramming  

 
7. Seil 

Alle seil skal være fra godkjente RS Feva-forhandlere og være i omtrent lik 
stand 
(Seil leveres av Norsk RS Feva klasseklubb) 

• Storseil: uten store skader  

• Fokk: uten skader  

• Gennaker: bør ikke ha hull eller være svært slitt  

 
8. Merking og nummerering 

• Klistremerker leveres av klasseklubben  

• Storseil skal ha merke på toppen  

• Skrog skal ha merker foran på siden  

• Skrog kan ha RS Feva Sprint-logo bak på begge sider  

 
9. Dette kan seilerne justere under seilas 

Seilere har lov til å justere: 

• Kick  
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• Uthal  

• Cunningham  

• Storseilskjøte  

• Fokkeskjøte  

• Gennakerskjøte  

• Gennakerfall  

• Ror og kjøl (kan justeres, men ikke tas av)  

 
10. Dette er ikke lov 

Det er ikke lov å: 

• Justere fokkefall og storseilfall etter at båten har forlatt havn 
(unntak: hvis noe glir eller løsner – da skal båtmann kontaktes for 
inspeksjon)  

• Justere sidevant uten godkjenning fra båtmann  

• Fjerne utstyr  

• Legge til ekstra utstyr  

• Gjøre egne modifikasjoner på båten  

• Bruk av hanefot  

 
11. Justering med godkjenning fra båtmann 

Alt arbeid på båten skal godkjennes av båtmann/servicepersonell. 

Dette betyr: 

• Reparasjoner må godkjennes på forhånd  

• Seiler skal forstå hva som gjøres og hvorfor  

• Båtmann skal hjelpe til  

• Seiler skal føle seg trygg på arbeidet som utføres  
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DEL FOR DOMMERE / JURY VED REGELBRUDD 

12. Straff ved regelbrudd 

Alle brudd på dette regelverket kan føre til poengstraff eller diskvalifikasjon. 

Straff avgjøres av jury i samarbeid med teknisk ansvarlig for arrangementet. 

Jury og teknisk ansvarlig skal vurdere: 

Ved regelbrudd skal jury spesielt se på: 

• Om justeringen kan gi økt fart eller konkurransefordel  

• Om én båt får fordel fremfor andre  

• Om regelbruddet er bevisst eller gjentatt  

• Om det påvirker sikkerheten  

• Om seiler er informert om reglene  

 

 

Mulige reaksjoner fra jury: 

Jury kan gi: 

• Poengstraff (inntil 2 poeng)  

• Diskvalifikasjon (DSQ) dersom:  

o Regelbruddet gjelder sikkerhet eller fare for helse og liv  

o Regelbruddet bevisst ødelegger en annen seilers seilas  

Prinsipper for jury: 

• Målet er læring, ikke straff  

• Førstegangsfeil behandles pedagogisk når mulig  

• Gjentatte brudd behandles strengere  

• Sikkerhet skal alltid prioriteres  
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DEL FOR ARRANGØR 

13. Anbefalt verktøykasse 

Arrangør anbefales å ha: 

• Blokker for 4 mm og 6 mm tau  

• 4 mm tau til trimliner  

• 6 mm tau til skjøter  

• Tang  

• Skrutrekkere  

• Pipeverktøysett  

• Kniv og saks  

• Lighter til tau  

Verktøykassen bør være tilgjengelig hele regattaen, enten på følgebåt eller 
brygge, og være ryddig slik at utstyr raskt kan finnes ved behov. 

 


